Relatdrio Anual de Informacao ao Consumidor - 2016

Poco Redondo

A Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO é uma empresa de economia mista, de capital fechado tem como
principal acionista o Governo do Estado de Sergipe, com sede situada na Rua Campo do Brito, 331 — S0 José — Aracaju,
telefone: (79)3226-1000. E representada legalmente pelo seu diretor-presidente, Eng® Carlos Fernandes de
Melo Neto.

Por meio deste relatdrio, garantimos ao consumidor o direito a informacdo sobre a qualidade da agua distribuida,
atendendo ao Decreto Federal N° 5.440, de 4 de maio de 2005 e ao artigo 9° da Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de
2011 do Ministério da Saude.

Os relatérios com os resultados obtidos no controle da qualidade da agua distribuida sdo avaliados mensalmente pela
Coordenadoria da Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Estado da Salde, telefone (79)3246-2548.

Os clientes da DESO podem obter informagdes complementares sobre qualidade da agua distribuida e demais servicos
através das unidades de atendimento da Geréncia de Operacdes da Regional Sertdo, situada na Avenida Manoel
Bezerra Lemos, S/N — Nossa Senhora da Gléria, telefone (79) 3411-1396, pelo telefone 0XX79-4020-0195 e no portal
da internet www.deso-se.com.br.

A Secretaria Municipal de Saude de Poco Redondo é a responsavel pela vigilancia da qualidade da dgua no seu
municipio e esta situado na Praga Lourival Batista, 83 telefone (79) 3337-1415.

Informag&o: um direito do consumidor

Lei n° 8078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor

Artigo 6° - Inciso Ill — “A informagdo adequada e clara sobre os diferentes produtos e servigos, com especificagdo correta de
quantidade, caracteristicas, composigao, qualidade e prego, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Artigo 31° - “A oferta e apresentagéo de produtos ou servigos devem assegurar informagdes correta, claras, precisas, ostensivas e
em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidade, quantidade, composi¢&o, preco, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como os riscos que apresentam a satde dos consumidores”.

ETAPAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

« Captagdo e transporte — processo no qual ocorre a coleta de agua nos rios, barragens e pogos por meio de bombas e
transportada por tubulagGes até as estagGes de tratamento. A depender da localizagcdo da captagdo a agua € impulsionada pela
acdo da gravidade.

« Clarificagdo (coagulacéo, floculagdo, decantacédo e filtracéo) — processo de remogé&o das impurezas da agua, com a adicéo de
produtos quimicos gue agrega essas substancias formando flocos que s&o removidos em tanques de decantagéo e em filtros de
areia.

« Tratamento final (desinfeccéo, fluoretacdo e correcdo do pH) — a partir desta etapa a agua encontra-se adequada para
consumo. O processo tem como finalidade a desinfecgéo quimica através da adicéo de cloro, prevengéo contra a cérie dentaria
pela adicéo de flor e de barrilha leve para corrigir a acidez da dgua e proteger as instalagdes e utensilios.

“ Reservacdo e distribuigdo — concluido o processo de potabiliza¢édo a agua é armazenada em reservatérios e conduzida até os
prédios residenciais e comerciais para consumo através de canalizagdes.
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CONDICOES DOS MANANCIAIS

Poco Redondo e 18 povoados sdo abastecidos, com descontinuidade, pelo Sistema Integrado Adutora Alto Sertdo. A
agua para tratamento e distribuigdo é captada no rio Sdo Francisco no povoado llha do Ouro (Porto da Folha). A DESO
através dos Sistemas Bonsucesso, Curralinho e Cajueiro disponibiliza agua tratada, regularmente, para mais doze
comunidades vinculadas ao municipio de Pogo Redondo. A legislagdo que regulamenta a qualidade da agua dos
mananciais é a Resolugdo CONAMA N° 357/2005 e o seu monitoramento realizado pelo 6rgdo ambiental do Estado
(ADEMA).

O manancial que abastece seu municipio faz parte da Bacia Hidrografica do Rio Sédo Francisco, que é considerado o rio
da integracdo nacional. Suas aguas s&o utilizadas na exploragdo do solo, agropecudria, industriais e agroindustriais,
turismo ambiental, geragéo de energia elétrica, navegacéo e abastecimento de agua. A ocorréncia de cianobactérias em
2016 néo alterou as caracteristicas da agua nos pontos de captagdo da DESO no Baixo Sao Francisco.

Até o momento, nos pontos de captagdo do sistema da DESO, a qualidade da 4gua dos mananciais se enquadra na classe
apropriada para ser tratada para o consumo humano.

CONTROLE DA QUALIDADE

A qualidade da &gua fornecida é controlada, diariamente através de andlises fisico-quimicas e microbioldgicas desde a
captacé@o em rios e pocos, durante os processos de tratamento e de distribuigdo, até as edificagdes.

O controle da agua é realizado através de analises executadas em laboratérios proprios da DESO e ou contratados,
seguindo as diretrizes do Ministério da Saude (Portaria 2914/2011).

No cumprimento & Portaria 2914/2011, os resultados das analises s&o mostrados no quadro “Resumo Anual da
Qualidade da Agua Distribuida” obtido no periodo de janeiro a dezembro de 2016.

A DESO controla os pardmetros relacionados aos quimicos, metais pesados, organicos e agrotoxicos, com exigéncia de
monitoramento mensal, trimestral e semestral, conforme Portaria 2914/2011 MS. No periodo todos os resultados foram
satisfatorios.

Significados dos Parametros analisados:

e Turbidez — particulas em suspenséo deixando a agua turva.

e Cloro — produto quimico utilizado para eliminar bactérias.

e Cor - ocorre devido as substancias dissolvidas na 4gua. Trata-se de um parametro eminentemente estético.

¢ Coliformes Totais — indicador utilizado para medir a contaminag&o por bactérias proveniente da natureza.

RESUMO ANUAL DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUiDA

2016 AA — Amostras Analisadas e NC — Amostras Ndo Conformidade
Parametros Cloro Cor Turbidez | Coliformes ™
VMP @ 0,2-5,0 15 UC 5NTU Auséncia 95%
Exigidas 39 10 39 39
Meses AA NC AA | NC | AA NC AA NC
Janeiro 31 17 31 11 31 11 31 11
Fevereiro 48 31 48 17 48 27 48 25
Margo 46 11 46 1 46 4 46 2
Abril 39 13 39 0 39 0 39 3
Maio 51 8 51 0 51 2 51 2
Junho 42 24 42 0 42 0 42 17
Julho 43 2 43 1 43 11 43 0
Agosto 46 3 46 1 46 1 46 2
Setembro 53 2 53 0 53 1 53 1
Outubro 71 0 71 0 71 0 71 1
Novembro 49 3 49 0 49 0 49 3
Dezembro 39 1 39 0 39 0 39 1

(1)Sistemas com até 20.000 habitantes, apenas uma amostra das analisadas no més, podera apresentar resultado positivo. Sistemas com mais de 20.000
habitantes, auséncia em 95% das amostras analisadas no més.

(2)VMP — Valor Maximo Permitido, estabelecido nos padrées de potabilidade da dgua.

Sempre que amostras coletadas na rede de distribuicdo apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos pela

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude, a Coordenadoria de Controle de Qualidade comunica IMEDIATAMENTE o

setor operacional da empresa, novas amostras sdo coletadas e analisadas, ap6s a vistoria no local, acdes corretivas sdo

postas em praticas, como descarga na rede de distribuicdo e outras acGes, até que a qualidade seja restabelecida.

Agua tratada representa sauide e qualidade de vida
Nao desperdice um bem essencial a satiide
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http://www.deso-se.com.br/

